Bobrowo, dnia 06.06.2017r.

ZAMAWIAJACY:
Polder Sp. z o.0.
Bobrowo 28
87-327 Bobrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2017

Polder z siedziba w Bobrowie 28, w oparciu o ,Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci
wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020"” w sprawie udzielania
zamowien w stosunku do ktérych nie stosuje si¢ ustawy prawo zamowien publicznych w
ramach projektu pn. ,Wdrozenie innowacyjnego produktu spozywczego w oparciu o autorska
technologie wytwarzania”

zaprasza

do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
zgodnie z zasada konkurencyjnosci.

10PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest:

Zadanie nr 1 dostawa wraz z montazem i uruchomieniem wyposazenia stanowisk
technologicznych:
1)stolu z wymiennikiem rurowym do roztwarzania biatka i zagestnikow z woda wraz z

zamontowang pompa wirowa i licznikiem - 1 szt.

-~

2)stotu z wymiennikiem rurowym do roztwarzania mleka w proszku z woda wraz z zamontowana
pompg wirowa i licznikiem - 1 szt.

Zadanie nr 2 ustuga montazu i uruchomienia $rodkoéw trwatych obejmujgca doprowadzenie
mediow technologicznych do kupowanych i ponownie wykorzystywanych $rodkéw trwatych oraz
ich finalna integracja w linie technologiczna.

Dopuszcza sie mozliwosc¢ sktadania ofert czesciowych. Dopuszcza sie ztozenie oferty obejmujgcej
jedno lub dwa zadania. W zwigzku z tym poszczegdlne zadania stanowigce przedmiot zaméwienia
beda oceniane na podstawie tych samych kryteriow niezaleznie od siebie. Nie dopuszcza sig
mozliwosci skladania ofert wariantowych.

Tryb udzielania zamoéwienia: realizacja zamowien w trybie zasady konkurencyjnosci

Kody wspoélnego stownika zaméwien (CPV):

42122480-8 Pompy wirowe

39181000-4 Stoty laboratoryjne

39121200-8 Stoty

38421110-6 Przeptywomierze

51500000-7 Ustugi instalowania maszyn i urzadzen

51540000-9 Ustugi instalowania maszyn i urzadzen specjalnego zastosowania



Informacje nt. Zadanianr 1

Stoty z wymiennikiem rurowym, pompy wirowe oraz liczniki magnetyczno-indukcyjne
(przeptywomierze) beda przeznaczone do przygotowania mieszanki mlecznej oraz zagestnikow

w linii produkcyjnej pianki kajmakowej.

Dostarczane w ramach zamowienia urzadzenia musza by¢ nowe.

Dostarczane w ramach zaméwienia urzadzenia musza spetnia¢ wymagania wszystkich aktow
normatywnych i prawnych obowiazujacych w Polsce, na podstawie ktérych urzadzenie moze
byé¢ dopuszczone do uzytkowania (np. muszg by¢ dostarczane Z deklaracja zgodnosci CE
potwierdzajaca, ze wykonano oceng zgodnosci urzadzenia ze wszystkimi Dyrektywami

Nowego Podejscia, ktorym ono podlega itp.).

Wymagane parametry techniczne i funkcjonalnosci:

Dostarczane urzadzenia winny posiadac funkcjonalnoéci oraz parametry techniczne wskazane
ponizej:

1. St6t z wymiennikiem rurowym do roztwarzania biatka i zagestnikow z woda wraz

7 zamontowana pompa wirowa i licznikiem

Lp. Wymagane funkcjonalnosci oraz parametry techniczne

1. St6t musi byé zbudowany ze stali nierdzewnej, posiadajgcej atest dopuszczajacy ja do
kontaktu z zywnoscia.

2. St6t musi by¢ zbudowany na wspolnej ramie, umozliwiajacej przenoszenie.

3 Na ramie stotu musza by¢ zamontowane nastepujace urzadzenia:

. blat roboczy zaopatrzony w lej zasypowy z wolnoobrotowym mieszadtem ze
zgarniaczami,

- mieszadlo napedzane silnikiem 2 motoreduktorem zasilanym z sieci
elektroenergetycznej 230V,

- lej powinien by¢ zakoniczony zaworem spustowym o srednicy 50 mm

- rurowy podgrzewacz (rura w rurze), zasilany goracg woda z wymiennika ciepta
JAD,

- system rur i zaworow doprowadzajacych i odprowadzajacych mase, ktore
umozliwig  podfgczenie przeptywomierza magnetyczno-indukcyjnego pompy
wirowej, zbiornika buforowego oraz czujnika temperatury Pt 100 wraz
z systemem nastawnym, :

. w zestawie do roztwarzania biatka i zagestnika powinna by¢ zamontowana pompa
wirowa oraz licznik magnetyczno-indukcyjny (przeptywomierz) do mierzenia
przeplywu w strumieniu masy

4. Stol musi by¢ jednoznacznie identyfikowalny poprzez trwate oznaczenie numerow
seryjnych.
5. Pompa wirowa musi posiadac atest dopuszczajacy ja do kontaktu z Zywnoscia.
6. Konstrukcja pompy musi by¢ odporna na czyszczenie CIP.
7 Napiecie zasilania pompy z sieci energetycznej - 400V.
8. Pompa musi byc jednoznacznie identyfikowalna poprzez trwate oznaczenie numerow
seryjnych.
]
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9. Licznik musi posiada¢ atest dopuszczajacy go do kontaktu z Zywnoscia.

10. Konstrukcja licznika musi by¢ odporna na czyszczenie CIE.

11. Napiecie zasilania licznika z sieci energetycznej - 230V.

12. | Srednica przytgcza - 50 mm.

13, Licznik musi by¢ jednoznacznie identyfikowalny poprzez trwate oznaczenie numerow

seryjnych.

Lp | Wymagane parametry techniczne

1. | Blat roboczy stotu o wymiarach minimum 140x90 cm,

2. | Rurowy podgrzewacz (rura w rurze), zasilany goraca woda z wymiennika ciepta JAD,
umozliwiajacy podgrzanie 500 kg masy do temperatury 60°C - w ciggu maksimum 30 min.

3. | Maksymalna temperatura podgrzania masy przez rurowy podgrzewacz- min. 80°C

4, | Maksymalna temperatura pompowanego medium- minimum 80°C

5. | Wydajnoéé pompy przy wysokosci podnoszenia 35 mH,0 - minimum 14 m3/h

6. | Maksymalna temperatura mierzonego przez licznik medium - minimum 80°C

7. | Zakres mierzonych przez licznik predkosci przeptywow - minimum 0,1m/s do 8,0m/s

8. | Doktadnoé¢ pomiarowa licznika - minimum 0,5%

9. | Minimalna przewodno$¢ mierzonego medium - maksimum 5 uS/cm

10 | Maksymalna zawarto$c¢ suchej masy w pompowanym medium- minimum 50%

2. St61 w wymiennikiem rurowym do roztwarzania mleka w proszku z woda wraz z

zamontowana pompa wirow3 i licznikiem

Lp | Wymagane funkcjonalnosci

1. | Stot musi by¢ zbudowany ze stali nierdzewnej, posiadajgcej atest dopuszczajacy ja do
kontaktu z zywnoscia.

2. | Stot musi byé zbudowany na wspoélnej ramie, umozliwiajacej przenoszenie.

3. | Naramie stotu musza by¢ zamontowane nastepujace urzgdzenia:

- blat roboczy zaopatrzony w lej zasypowy Z wolnoobrotowym mieszadlem ze
zgarniaczami,

- mieszadlo napedzane silnikiem z motoreduktorem zasilanym z  sieci
elektroenergetycznej 230V,

- lej powinien by¢ zakoficzony zaworem spustowym 0 $rednicy 50 mm,

- rurowy podgrzewacz  rura w rurze), zasilany goracq woda z wymiennika ciepta JAD,

- system rur i zawor6éw doprowadzajgcych i odprowadzajacych mase, ktore umozliwia
podigczenie przeptywomierza magnetyczno-indukcyjnego  pompy ~ wirowej,




zbiornika buforowego oraz czujnika temperatury Pt 100 wraz zsystemem
nastawnym,

. w zestawie do roztwarzania biatka i zagestnika powinna by¢ zamontowana pompa
wirowa oraz licznik magnetyczno-indukcyjny (przeptywomierz) do mierzenia
przeptywu w strumieniu masy.

4. | stot musi by¢ jednoznacznie identyfikowalny poprzez trwale oznaczenie numeréw
seryjnych.

5. | Pompa wirowa musi posiada¢ atest dopuszczajacy ja do kontaktu z Zywnoécié.

6. | Konstrukcja pompy musi by¢ odporna na czyszczenie GLE:

7. | Napigcie zasilania pompy z sieci energetycznej - 400V.

8. | Pompa musi by¢ jednoznacznie identyfikowalna poprzez trwate oznaczenie numerow
seryjnych.

9. | Licznik musi posiadaé atest dopuszczajacy go do kontaktu z zywnoscia.

10 | Konstrukeja licznika musi by¢ odporna na czyszczenie CIP.

11 | Napiecie zasilania licznika z sieci energetycznej - 230V.

12 | Srednica przytacza - 50 mm.

13 | Licznik musi by¢ jednoznacznie identyfikowalny poprzez trwate oznaczenie numerow
seryjnych.

Lp. Wymagane parametry techniczne

1. Blat roboczy stotu o wymiarach minimum 200x90 cm.

2 Rurowy podgrzewacz (rura w rurze), zasilany goracg woda z wymiennika ciepta JAD,

umozliwia podgrzanie 2500 kg masy do temperatury 60°C - w ciggu maksimum 60 min,

3. Maksymalna temperatura podgrzania masy przez rurowy podgrzewacz- min. 80°C

4. Maksymalna temperatura pompowanego medium- minimum 80°C.

5 Wydajno$¢ pompy przy wysokosci podnoszenia 35 mH.0 - minimum 30 m#/h,

6. Maksymalna temperatura mierzonego przez licznik medium - minimum 80°C.

T Zakres mierzonych przez licznik predkosci przeptywéw - minimum 0,1m/s do 8,0m/s.

8. Doktadnoé¢ pomiarowa licznika - minimum 0,5%.

9. Minimalna przewodno$¢ mierzonego medium - maksimum 5 pS/cm. i

10. Maksymalna zawartos¢ suchej masy w pompowanym medium- minimum 50%.




Informacje nt. Zadania nr 2

Doprowadzenie mediow dotyczy systemdw: zasilania pradem elektrycznym, doprowadzenia pary
technologicznej, wody i sprezonego powietrza oraz odprowadzania kondensatu.

Integracja w linig¢ technologiczng wyrobu gotowego w postaci spienionego kajmaku obejmuje
zaréwno wykonane ze stali nierdzewnej orurowanie ptaszczowe o §r. 50 mm wraz z niezbednymi
zaworami, kolanami i wziernikami - dla transportu surowca celem uniemozliwienia jego stygnigcia
na przesyle, jak i orurowanie jednowarstwowe, w tym orurowanie niezbedne do podigczenia
systemu mycia w systemie zamknietym CIP do wskazanych maszyn i urzadzen. Wszystkie rury

i zawory musza posiadac certyfikat do kontaktu z zywnoscia.

W nowa linie produkcyjng zintegrowane zostang nastepujace stanowiska technologiczne:

- zbiornik wody uzdatnionej

- przygotowanie mieszanki mlecznej
- hydroliza laktozy

- odparowanie i karmelizacja

- przygotowanie zaggstnika

- przygotowanie syropu cukrowego
- urzadzenie spieniajgce

- sprezarka powietrza

- pakowarka w stoje

- pakowarka w wiadra

1. Montaz i uruchomienie wyparki procesowej, wraz %)

a) doprowadzeniem zasilania energia elektryczng, doprowadzeniem pary technologicznej i wody
oraz systemow odprowadzania wody i kondensatu;

b) doprowadzeniem rurociagow wykonanych ze stali nierdzewnej z ptaszczem grzewczym (gorgca
woda), uniemozliwiajgcym stygnigcie produktu na przesyle;

c) odprowadzeniem kolektora odpowietrzajacego do wentylatora zewngtrznego;

d) podigczeniem wyparek wykorzystywanych w nowej linii technologicznej do systemu rurociaggéw

oraz zbudowaniem pomostu roboczego, umozliwiajacego prace pracownikow przy wyparce;

e) polaczeniem rurociagiem w/w nowych urzadzen i maszyn do ponownie wykorzystywanych
urzadzen i maszyn procesowych (elementéw sktadowych nowej linii technologicznej wyrobow
gotowych).

2. Montaz dwoch stolow do roztwarzania mleka w proszku i zagestnikow w wodzie oraz
dwéch zbiornikow buforowych.

@

Montaz przewiduje ustawienie urzadzen w hali produkcyjnej zgodnie z projektem, doprowadzenie
do nich pradu, wody, pary technologicznej, sprezonego powietrza, odprowadzenie kondensatu oraz
potaczenie rurociggiem w/w urzadzen do pozostatych urzadzen procesowych.

3. Montaz pakowarki w stoje.

Zadanie to przewiduje ustawienie wewngtrz hali produkcyjnej maszyn i urzadzen, doprowadzenie do
w/w wody, pary, sprezonego powietrza, odprowadzenie kondensatu oraz doprowadzenie przy
pomocy rur plaszczowych wyrobu gotowego w postaci spienionego kajmaku - od urzadzenia
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mieszajgco-spieniajacego do zbiornika buforowego pakowarki, jak réowniez potaczenie rurociggiem
w/w maszyn i urzadzen do pozostatych urzadzen procesowych (elementow sktadowych nowej linii
technologicznej wyrobow gotowych).

4. Montaz maszyn i urzadzen tworzacych stanowisko spieniania kajmaku

Zadanie to przewiduje rowniez ustawienie maszyn i urzadzen w hali produkcyjnej, doprowadzenie
do w/w pradu, wody, gazu technicznego, powietrza, a takze doprowadzenie trzech substratow
(kajmaku, syropu glukozowego oraz zagestnika), w tym montaz pompy doprowadzajacej syrop
glukozowy oraz odprowadzenie przy pomocy rur z plaszczem grzewczym (goraca woda),
uniemozliwiajagcym stygniecie produktu na przesyle wyrobu gotowego w postaci spienionego
kajmaku. Zadanie obejmuje réwniez potaczenie rurociagiem w/w maszyn i urzadzen do pozostatych
urzadzen procesowych.

5. Montaz, ustawienie i podiaczenie do pradu oraz systemu sprezonego powietrza sprezarki
$rubowej wraz z wchodzacymi w jej skiad zbiornikiem ci$nieniowym, odolejaczem i osuszaczem
powietrza. Zadanie obejmuje réwniez potaczenie w/w maszyn i urzadzen do pozostatych urzadzen
procesowych nowej linii technologicznej wyrobow gotowych.

6. Montaz pakowarki w wiadra

Zadanie to przewiduje takze ustawienie maszyn i urzadzen wewnatrz hali produkcyjnej, jak i
doprowadzenie do w/w pradu, wody, pary technologicznej, sprgzonego powietrza oraz przy pomocy
rurociagu ptaszczowego doprowadzenie wyrobu gotowego w postaci spienionego kajmaku

- od urzadzenia mieszajaco-spieniajacego do zbiornika buforowego pakowarki, jak rowniez
pofaczenie rurociagiem w/w maszyn i urzadzen stanowiska pakowarki w wiadra do pozostatych
urzadzen procesowych (elementéw sktadowych nowej linii technologicznej wyrobow gotowych).

SzczegOtowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamoéwienia dostepna jest do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego.

-~

II TERMIN i MIEJSCE REALZIAC]I ZAMOWIENIA

1. Termin dostawy dotyczacy Zadania nr 1 wynosi do 30 tygodni od daty zamowienia.
2. Oferty dotyczace realizacji Zadania nr 1z okresem dostawy dtuzszym niz 30 tygodni zostang
odrzucone.

3. Termin zwigzania oferta dla Zadania nr 1 powinien wynosi¢ minimum 6 miesigcy od jej
ztozenia.

4., Termin realizacji Zadania nr 2: do 31.03.2018r. Termin realizacji przytgczy mediow
technologicznych do $rodkéw trwatych podlegajacych przedmiotowi zamowienia: przed
dostawa poszczegdlnych $rodkow trwatych. Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego o terminie planowanej dostawy poszczegolnych $rodkéw trwatych
podlegajacych przedmiotowi zamowienia w terminie do 14 dni przed ich planowana
dostawa.

5. Oferty z okresem realizacji Zadania nr 2 dtuzszym niz 31.03.2018r. zostang odrzucone.

6. Termin zwigzania ofertg dla Zadania nr 2 powinien wynosi¢ minimum 12 miesigcy od jej
zlozenia.

7. Oferent jest zobowigzany do okreslenia planowanego czasu realizacji zamowienia. Stosowng
informacje zamiesci w formularzu oferty stanowigcym Zalacznik nr 1 do zapytania
ofertowego.

8. Doktadny termin dostawy dla Zadania nr 1 zostanie wskazany w umowie z wybranym
Wykonawca, podpisanej po rozstrzygnieciu postgpowania ofertowego. Przewiduje sig
podpisanie umowy w czerwcu 2017 roku.

9. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia dla Zadania nr 2 zostanie okre$lony w umowie



z wybranym Wykonawca. Termin realizacji umowy uzalezniony jest od rozstrzygniecia
postepowania konkurencyjnego. Przewiduje sig¢ podpisanie umowy w czerwcu 2017 roku.

10. Miejsce realizacji zaméwienia oraz montazu i uruchomienia urzadzen: siedziba Polder
Sp. z 0.0., Bobrowo 28, 87-327 Bobrowo.

11, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu
zamowienia z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w punkcie IX.2.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w umowie z wybranym Wykonawca zostang sformutowane
nastepujace zapisy dotyczace kar umownych z tytutu opoznienia w terminie realizacji
zamowienia:

a) W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, zamawiajacy moze:
- w przypadku rozwigzania umowy z winy Wykonawcy - zada¢ zaptaty kary umowne;j
w wysokosci 2 % umowionej tacznej kwoty wynagrodzenia brutto,
- w przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy - zadac zaptaty
kary umownej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opdZnienia
liczony od terminéw wyznaczonych przez Zamawiajacego w umowie, ale nie wigcej niz
5% warto$ci wynagrodzenia brutto.

111 WARUNKI PEATNOSCI

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania platnosci zaliczkowych na poczet
wykonania przedmiotu zaméwienia. O warunkach ptatnoéci Oferent poinformuje
w formularzu ofertowym stanowiacym Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze minimalny termin ptatnosci za faktury bedzie wynosit 14 dni.

3. Protokoty zdawczo - odbiorcze oraz faktury VAT dotyczace Zadania nr 1 muszg miec
wyszczegblnione nastgpujgce pozycje:
a) sto6tz wymiennikiem rurowym - 2 szt,
b) pompa wirowa - 2 szt,
c) licznik - 2 szt,

-

IV KRYTERIA WYBORU OFERTY (wraz z procentowym okresleniem wagi Kryterium):

Lp. Kryteria Opis sposobu przyznawania punktow Waga Max
obligatoryjne w odniesieniu do poszczegélnych czesci | kryterium | punktacja
zamowienia

1. Cena catkowita netto Pc - liczba punktow przyznana danej
(wskazac walute) ofercie w zakresie ceny

C min - najnizsza cena sposrod ztozonych
ofert

C bad. - cena badanej oferty

0,60 60 pkt.
Sposdb przyznawania punktacji bedzie sig
odnosit do tacznej wartosci zamowienia
netto

Pc =[(C min przedmiotu zadania {acznie/ C
bad. zadania facznie) * 100 pkt. ]*0,60

2i Okres gwarancji Pg - liczba punktow przyznana danej 0,10 10 pkt.
(w petnych miesigcach) | ofercie w zakresie gwarancji

Gbad - ilo$¢ miesiecy okresu gwarancji
wskazanych w badanej ofercie

Gmax - najwyzsza ilo§¢ miesigcy sposrod
ztozonych ofert

Spostb przyznawania punktacji :




Pg= ((Gbad/Gmax) * 100 pkt)*0,10
Minimalny okres gwarancji to 12 miesiecy.
Oferty z okresem gwarancji krétszym niz
12 miesiecy podlegaja odrzuceniu.

3 Czas reakcji serwisu Ps - liczba punktéow przyznana danej
(w dniach ofercie w zakresie czasu reakcji serwisu
kalendarzowych) (w dniach kalendarzowych)

Poprzez realizacje tego | S min - najkrotszy czas reakcji serwisu
kryterium uznaje sig sposrad ztozonych ofert

czas w jakim serwisant | S bad - czas reakcji serwisu badanej oferty
pojawi sie w siedzibie

Zamawiajqcego w celu | Sposob przyznawania punktacji: 0,30
naprawienia usterki Ps =((Smin/ Sbad) * 100 pkt )*0,30

Maksymalny czas reakcji serwisu to 7 dni.
Oferty z czasem reakcji w dniach powyzej

7 dniu dni kalendarzowych podlegaja
odrzuceniu.

30 pkt

Maksymalna liczba punktéw mozliwych do uzyskania w ramach
kryteriéw obligatoryjnych:

100 pkt.

1. Za oferte najkorzystniejszg w odniesieniu do przedmiotu zamoéwienia uznana
zostanie oferta, ktora zdobedzie najwieksza liczbg punktow obliczonych ze wzoru:
P =Pc+Pg+Ps

2. W odniesieniu do ztozonych ofert poszczegdlne zadania przedmiotu zamoéwienia
beda oceniane niezaleznie.

3. Istnieje mozliwo$¢ sktadania ofert cze$ciowych. Brak mozliwoéci sktadania ofert
wariantowych.

4. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiajacy moze poprosic Oferentow
o udzielanie dodatkowych wyjasnien dotyczacych ztozonych ofert.

5. W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty s3 zblizone pod wzglgdem
ekonomicznym, Zamawiajacy zobowigzany jest wybra¢ ofertg najbardziej
korzystnag w zakresie oddziatywania na $rodowisko i klimat. W tym celuy,
Zamawiajacy zwroci si¢ droga elektroniczng do Oferentow, ktérych oferty
uzyskaty rowng liczbe punktow w ramach kryteriéw obligatoryjnych o udzielenie
dodatkowych informacji w zakresie oddziatywania na srodowisko i klimat
(np. mniejsza energochtonnos¢ urzadzen, mniejsze zuzycie wody itp.).

6. Zapytanie o udzielenie dodatkowych informacji w zakresie oddzialywania na
¢rodowisko i klimat zostanie wystane najpoiniej w ciggu 7 dni roboczych od
uptywu terminu na skiadanie ofert. :

V TERMIN | MIEJSCE SKEADANIA OFERT:

1. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 14.06.20 17r. 0 godz. 9.00.
2. Oferta powinna by¢ dostarczona:

a) osobiscie lub za posrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera badz posfanica na adres:

Polder Sp. z 0.0, Bobrowo 28, 87-327 Bobrowo
b) lub poczty elektronicznej na adres: polder@torun.home.pl

W przypadku ofert ztozonych poczta tradycyjna decydujace znaczenie dla oceny zachowania

powyzszego terminu ma data i godzina wpiywu oferty do Zamawiajgcego.

3. W ofercie proszg o wskazanie: imienia, nazwiska oraz stanowiska, nr telefonu i adresu e-mail
do osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy do realizacji przedmiotowego zamowienia.

VISPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERT:




Oferty nalezy sktadaé w formie pisemnej w jezyku polskim.
Oferta powinna by¢ przygotowana na zalaczonym wzorze formularza ofertowego wraz ze
wszystkimi wymaganymi informacjami.
Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.
Oferta powinna by¢ opatrzona pieczatka Oferenta, posiadac datg sporzadzenia oraz powinna
by¢ podpisana przez osobe uprawniong ze strony Oferenta.
Oferta powinna by¢ kompletna, tj. zawieraé nastepujace zataczniki:
a) Formularz wzoru oferty stanowiacy Zatgcznik nr 1 do oferty wraz 2z wszystkimi
wymaganymi w formularzu oferty informacjami,
b) Zataczniknr2 Wzbr oéwiadczenia o braku powigzan osobowych lub kapitatowych
z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé sktadania ofert czesciowych. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwoséci sktadania ofert wariantowych.

VII WARUNKI UDZIALU OFERENTOW W POSTEPOWANIU, WLASCIWOSCI WYKONAWCY

1

2.

Kazdy z Oferentow moze ztozy¢ tylko jedng oferte obejmujaca jedno lub dwa zadania
okreslone w punkcie | zapytania ofertowego.
0 udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy speiniaja nastepujace
warunki:

a) niesg powigzaniz Zamawiajacym osobowo lub kapitatowo.
Oferent podlega wykluczeniu z postgpowania w razie zaistnienia wzajemnych powigzan
osobowych lub kapitatowych migdzy nim, a 7amawiajacym. Przez powiazania kapitalowe lub
osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania miedzy Zamawiajacym, a Oferentem polegajace
na:
a) uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziatow lub akcji,
¢) petnieniu funkcji czionka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
petnomocnika, ’
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Kktory moze budzic
uzasadnione watpliwosci, co do bezstronnoéci w wyborze Wykonawcy, w szczegolnosci
pozostawanie w zwiazku matzenskim, w stosunku pokrewiefstwa lub powinowactwa w linil
prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do oferty oéwiadczenie o braku w/w powigzan
wedhug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
W celu zagwarantowania nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia Zamawiajacy
odrzuci oferty spelniajace przynajmniej jedna z ponizszych przestanek:
a)oferta z okresem gwarancji krotszym niz 12 miesiecy podlega odrzuceniu,
b)oferta z okresem reakcji serwisu dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych podlega odrzuceniu.
Szczegotowe warunki udziatu dla Zadania nr 1:
A. Oferty nie spetniajace zdefiniowanych funkcjonalnosci i parametrow technicznych
stawianym poszczegolnym czeSciom przedmiotu zaméwienia oraz oferty dla urzadzen nie
spelniajacych wymagan wszystkich aktow normatywnych dopuszczajacych  je do
uzytkowania w Polsce (np. deklaracja zgodnosci CE potwierdzajaca wykonanie oceny
zgodnosci | inne wymagane prawem) podlegaja odrzuceniu.

B. Oferta z okresem dostawy diuzszym niz 30 tygodni zostanie odrzucona.

C. Oferta z terminem waznosci ponizej 6 miesigcy zostanie odrzucona.

Szczegotowe warunki udziatu dla zadania nr 2:

A. Oferta z okresem realizacji przedmiotu zamowienia dluzszym niz 31.03.2018r.
zostanie odrzucona.

B. Oferta z terminem waznosci ponizej 12 miesigcy zostanie odrzucona.

Nie spelnienie chociazby jednego z warunkow udzialu w postgpowaniu skutkowa¢ bedzie
wykluczeniem Wykonawcy z postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia. Oferta Wykonawcy
wykluczonego uznana zostanie za odrzucong.



Zamawiajgcy dokona oceny speinienia warunkow udziatlu w postepowaniu poprzez
zastosowanie kryterium spetnia - nie spetnia, tj. zgodnie z zasada, czy dokumenty zostaty
dotgczone do oferty i czy spetniaja okreSlone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak
ktéregokolwiek z wymaganych o$wiadczen lub dokumentdw lub zatgczenie ich

w niewlasciwej formie lub niezgodnie z wymaganiami okreélonymi w zapytaniu ofertowym,
bedzie skutkowato wykluczeniem Wykonawcy z udzialu w postepowaniu i odrzuceniem
oferty.

VIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca zobowigzany jest do podania ceny za realizacje poszczegodlnych czgsci przedmiotu
zaméwienia zgodnie z formularzem ofertowym z podziatem na ceng netto i brutto.

Podana w ofercie cena ma by¢ wyrazona w dowolnej walucie z zastrzezeniem, ze informacje

o zastosowanej walucie Oferent podaje w formularzu ofertowym. Cena musi uwzgledniac
wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmowac wszelkie koszty
zwigzane z terminowym i prawidlowym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia oraz
warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiajacego, odnoszacymi sie do przedmiotu
zamoOwienia.

Wszelkie upusty, rabaty, winny by¢ od razu ujgte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za
realizacje przedmiotu zaméwienia byta ceng ostateczng, bez koniecznos$ci dokonywania przez
Zamawiajgcego przeliczen i innych dziatan w celu jej okreslenia.

W sytuacji gdy Oferent zaproponuje ceny w walucie innej niz PLN wskazane ceny zostang
przeliczone po $rednim kursie NBP danej waluty obowigzujacym w dniu poprzedzajagcym
dokonanie wyboru wykonawcy.

IX UMOWA, WARUNKI ZMIANY UMOWY

1.

2.

7 wybranym w drodze realizacji zasady konkurencyjnosci Wykonawca lub Wykonawcami

zostanie podpisana stosowna umowa/umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian w umowie z Wykonawca

/Wykonawcami w stosunku do tresci ztoZonej przez niego oferty:

a) gdy zaistnieje okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna niemozliwa do

przewidzenia w dniu podpisania umowy, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytej realizacji

umowy,

b) z powodu okoliczno$ci dziatania sity wyzszej,

¢) z powodu zmiany jakichkolwiek rozporzadzen i przepiséw oraz innych dokumentow,

w tym dokumentow programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj

i Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéow w ramach Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na

lata 2014-2020,

d) gdy zaistniejg inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy

skutkujace niemozliwoscig realizacji zaméwienia,

e) zpowodu zmiany terminu platnosci faktury,

f) zpowodu zmiany ceny (zmiany urzgdowej stawki podatku VAT),

g) z powodu zmiany terminu dostawy na zyczenie Zamawiajacego w przypadku gdy odbiér
przedmiotu dostawy bedzie uzalezniony od obecnoéci innych niezbednych,
wspotpracujacych urzadzen w ramach wdrazanej technologii, tj. w sytuacji gdy odbior
i weryfikacja poprawnosci funkcjonowania urzgdzenia dostarczanego w ramach
zamoéwienia bedzie uzaleznione od obecnosci pozostatych urzadzen wchodzacych
w sktad linii technologicznej,

h) z powodu przestojow i opo6znien zawinionych przez Zamawiajacego, majgcych
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania przedmiotu zaméwienia- maksymalnie
o okres przestojow i opoZnien,

i) zpowodu zmian w zakresie lub sposobie wykonania zamowienia za zgodg Stron.
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3. Wszelkie zmiany i uzupeinienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawca/
Wykonawcami muszg byé dokonywane w formie pisemnych anekséw do umowy
podpisanych przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ udzieleniadotychczasowemu Wykonawcy/Wykonawcom
w okresie 3 lat od udzielenia zaméwienia podstawowego, zamowien publicznych
uzupetniajacych, w wysokoSci nieprzekraczajacej 50 % warto$ci zamowienia publicznego
okreélonej w umowie zawartej z Wykonawcg, o ile te zamoOwienia publiczne sg zgodne
z przedmiotem zamoéwienia publicznego podstawowego.

X POSTANOWIENIA KONCOWE:

1. Zamawiajacy informuje, Ze ztozenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.

2. Zamawiajacy nie jest podmiotem zobowigzanym zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych do jej stosowania.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia postepowania ofertowego bez

podania przyczyny, a takze do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty.
0 uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy powiadomi niezwlocznie wszystkie podmioty,
ktérym wystano zaproszenie do sktadania ofert oraz tym, ktore ztozyty oferty w ramach
postepowania konkurencyjnego. Dodatkowo, Zamawiajacy zamiesci w tym zakresie
stosowna informacje na stronie internetowej http://www.polder.biz.pl/ .

4. Zlozenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzezen tresci danego zapytania
ofertowego wraz z trescig zatacznikow.

5. Koszt przygotowania oferty ponosi wytacznie Oferent.

6. Z tytulu nieuwzglednienia oferty, Oferentowi nie przystuguje zadne roszczenie przeciwko
Zamawiajgcemu.

7. Zamawiajacy upubliczni informacje o wyniku postepowania na stronie internetowej
http://www.polder.biz.pl/ oraz niezwtocznie po wyborze Wykonawcy wysle stosowna
informacje do kazdego podmiotu, ktéry ztozyt oferte.

8. Osoba do kontaktu ws. tresci niniejszego zapytania jest p. Tadeusz Przymus tel. 56 495 30 72
wew. 15, e-mail: polder@torun.home.pl .

Zapraszamy do sktadnia ofert!

Bobrowo, dn.06.06.2017 r.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 Wzoér formularza oferty

Zalgcznik nr 2 Wzér oéwiadczenia o braku powiazan osobowych lub kapitatowych z Zamawiajacym

- PC'”L ~ T Tsgp.zo.o.

Tnobrowe 232 -7 -327 BOBROWO
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tel. 056/ 17-33-072, fax 056/ 49-53- 171
emaii: poider@torun.home.nl
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